Windows 

Poster za postavljanje 
Poster de instalare 
Instalacny letdk 
Namestitveni plakat 

HP Deskjet 6600 series 
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Spojite opremu za napajanje, a zatim ukljucite pisac. 
Conectati sursa de alimentare, apoi porniti imprimanta. 
Pripojte tlaciaren k napajaniu a potom ju zapnite. 
Vkljucite napajalnik in vklopite tiskalnik. 



Postavite bijeli papir. U donju ladicu. 
Incarcati hartie alba. Lasati tava jos. 
Vlozte biely papier. Sklopte zasobmk. 
Nalozite bel papir. Spustite pladenj. 



Podignite poklopac. 
Deschideti capacul. 
Otvorte kryt. 
Odprite pokrov. 






Povucite ruzicasti jezicak za odstranjenje prozirne trake. 
Trageti de eticheta roz pentru a scoate banda transparent . 
Potiahnutlm za ruzovy pasik odstrante plasticku pasku. 
Potegnite roznati jezicek, da odstranite trak s tiskalne kartuse. 





Pricekajte dok se drzac ne zaustavi. Podignite zasune, postavite 
spremnike s tintom, a zatim zatvorite zasune. 
Asteptati pana cand suportul devine stationar. Ridicati sigurantele, 
introduceti cartusele de imprimare, apoi mchideti sigurantele. 
Pockajte, kym bude unasac v kl'ude. Podvihnite poistku, vlozte tlacove 
kazety a potom zatvorte zapadky. 

Pocakajte, dokler nosilec kartuse ni nedejaven. Dvignite zapaha, 
vstavite tiskalni kartusi, nato pa zaprite oba zapaha. 



Zatvorite poklopac. 
Inchideti capacul. 
Zatvorte kryt. 
Zaprite pokrov. 



Ne dodirujte bakrenu traku. 
Nu atingeti banda de cupru. 
Nedotykajte sa medeneho pruzku. 
Ne dotikajte se bakrenega traku. 





Odaberite jednu opciju spajanja 
pisaca: Ethernet ili USB. 



Alegeti o varianta de conectare la 
imprimanta: Ethernet sau USB. 



Vyberte jednu z moznostl pripojenia 
tlaciarne: Ethernet alebo USB. 



Izberite vrsto povezave s tiskalni kom: 
Ethernet ali USB. 



Ethernet 




Provjerite da li je mreza postavljena, ukljucena, te da li radi odgovarajuce. 
Verificati daca reteaua este configurata, pornita si functionala. 
Skontrolujte, a je sief spravne nastavena, zapnuta a funkcna. 
Preverite, ali je omrezje namesceno, vklopljeno in ali pravilno deluje. 



Rabite Ethernet kabel, koji ste dobili uz pisac, za spajanje pisaca 
na razdjelnik, preklopnik ili usmjerivac mreze. 

Pentru a conecta imprimanta la un distribuitor, comutator sau ruter, 
utilizati cablul Ethernet livrat Tmpreuna cu imprimanta. 
Pomocou prilozeneho kabla Ethernet pripojte tlaciaren k sietovemu 
rozbocovacu, prepmacu alebo smerovacu. 

S kablom Ethernet prikljudte tiskalnik v omrezno zvezdisce, stikalo 
ali usmerjevalnik. 




Provjerite da li svijetli lampica mreze. Ako ne svijetli, 
provjerite spojeve kablova. 

Verificati daca pictograma Retea este activa. Daca nu, 
verificati conexiunile prin cablu. 
Skontrolujte, ci sa zobrazuje ikona siete. Ak nie, 
skontrolujte ci su kable spravne pripojene. 
Preverite, ali ikona za omrezje sveti. Ce ne, preverite 
kabelske povezave. 




Postavite CD, a zatim pratite upute 
sa zaslona. 

Introduceti CD-ul, apoi urmati 

instructiunile de pe ecran. 

Vlozte disk CD so softverom tlaciarne a 

postupujte pod To pokynov na obrazovke. 

Vstavite CD in sledite navodilom na 

zaslonu. 




Sau 



- alebo 



ali - 



USB 




Spojite pisac na racunalo. Pricekajte na pojavljivanje zaslona Carobnjaka. Postavite CD. 
Conectati imprimanta la computer. Asteptati sa apara ecranul expertului. Introduceti CD-ul. 
Pripojte tlaciaren k podtacu. Pockajte, kym sa zobrazl okno sprievodcu. Vlozte disk CD. 
Tiskalnik prikljudte na racunalnik. Pocakajte, da se pojavi zaslon Carovnika. Vstavite CD. 





Windows XP: Kada se to od vas zatrazi tijekom instalacije, odaberite hpf6600p.inf. 

Windows XP: In timpul instalarii, selectati hpf6600p.inf cand vi se solicita. 

Windows XP: Ked' sa pocas instalacie zobrazl vyzva na vybratie suboru, 
vyberte subor hpf6600p.inf. 

Windows XP: Ko ste med namestitvijo pozvani, izberite hpf6600p.inf. 




Printed in <country> 06/2005 Printed in <country> 06/2005 
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© 2005 Hewlett-Packard Company 

Windows® is a registered trademark of Microsoft Corporation. 



Problemi? Okrenite list. 
Probleme? Intoarceti pagina. 



V prlpade problemov otode stranku. 
I mate tezave? Obrnite stran. 



Dodatne instalacije 



Instalari suplimentare 



Dalsie instaldcie 



Dodatne namestitve 



Rabite ovaj CD za instalaciju softvera pisaca na svako racunalo koje ce rabiti pisac. 

Pentru a instala software-ul imprimantei pe fiecare computer care va utiliza imprimanta, utilizati CD-ul. 

Nainstalujte softver tlaciarne z disku CD na vsetky poatace, ktore budu pouzfvat' tlaciaren. 

Za namestitev programske opreme za tiskalnik v vsak racunalnik, ki bo uporabljal tiskalnik, uporabite CD. 




Rjesavanje problema instalacije 
Depanarea problemelor de instalare 



Riesenie problemov s instaldciou 
Odpravljanje tezav pri namestitvi 



Ako tijekom instalacije imate problem u komunikaciji izmectu pisaca i racunala probajte sljedece: 

Daca va confruntati cu probleme de comunicare Tntre imprimanta si computer in timpul instaldrii, mcercati urmatoarele variante: 
Ak sa pocas instaldcie vyskytnu problemy s komunikdciou medzi tlaciarnou a podtacom, vyskusajte nasledujuce riesenia: 
Ce imate med namestitvijo tezave z vzpostavljanjem povezave med tiskalnikom in racunalnikom, poskusite to: 




Racunalo ne moze naci pisac 

Ako niste u mogucnosti instalirati softver pisaca 
na racunalo provjerite sljedece: 

• Ethernet veze na racunalo i pisac su cvrsto 
pricvrscene. 

• Pisac je ukljucen. 

• Mreza radi i razdjelnik, preklopnik ili 
usmjerivac mreze je ukljucen. 

• Svi programi, ukljucujuci i protuvirusne 
programe i osobne vatrene zidove, su 
zatvoreni ili onemoguceni. 

Ako ste mijenjali bilo sto od gore navedenog, 
pokusajte ponovno pokrenuti carobnjaka 
instalacije. 



Computerul nu gaseste imprimanta 

Daca nu reusiti sa instalati software-ul imprimantei 
pe computer, verificati urmatoarele aspecte: 

• Conexiunile Ethernet spre computer si dinspre 
imprimanta sunt sigure. 

• Imprimanta este pornitd. 

• Reteaua functioneaza si distribuitorul, 
comutatorul sau ruterul de retea este porn it. 

• Toate aplicatiile, inclusiv programele antivirus 
si paravanele de protectie personale, sunt 
Tnchise sau dezactivate. 

Daca ati corectat una dintre problemele de mai 
sus, executati din nou expertul de instalare. 



Pocitac nemoze vyhl'adat' tlaciaren. 

Ak sa nepodarl instaldcia softveru tlaciarne na 
pocitac, skontrolujte, d su splnene nasledujuce 
podmienky: 

• Vsetky kdble Ethernet su sprdvne pripojene 
k podtacu a tlaciarni. 

• Tlaciaren je zapnutd. 

• Sief je funkcnd a pouzlvany siet'ovy 
rozbocovac, prepmac alebo smerovac 
je zapnuty. 

• Vsetky aplikdcie, vrdtane programov na 
ochranu proti virusom a osobnych bran 
firewall, su ukoncene alebo vypnute. 

V prlpade, ze niektora z vyssie uvedenych 
podmienok nebola splnena a prlcinu problemu 
ste odstranili, znova spustite sprievodcu 
instaldciou. 



Racunalnik ne najde tiskalnika 

Ce ne morete namestiti programske opreme za 
tiskalnik v racunalnik, preverite naslednje: 

• Kabla Ethernet sta pravilno prikljucena 
v racunalnik in tiskalnik. 

• Tiskalnik je vklopljen. 

• Omrezje deluje, omrezno zvezdisce, stikalo 
ali usmerjevalnik pa je vklopljen. 

• Vse aplikacije, vkljucno s protivirusnimi 
programi in osebnimi pozarnimi zidovi, 

v so zaprte ali onemogocene. 
Ce ste kaj od tega popravili, poskusite ponovno 
zagnati carovnika za namestitev. 



Vatreni zid sprjecava instalaciju 

Ako ne mozete komunicirati s pisacem, 
pokusajte onemoguciti osobni vatreni zid. 
Ako i dalje ne mozete komunicirati s pisacem, 
osposobite ponovno vatreni zid. 

Ako onemogucivanjem vatrenog zida 
uspostavljate komunikaciju s pisacem, mozda 
cete htjeti dodijeliti staticku IP adresu pisacu, 
a zatim ponovno osposobiti vatreni zid. 
Za dodjeljivanje staticke IP adrese pogledajte 
upute za koristenje koje ste dobili uz pisac. 



Paravanul de protectie (firewall) 
impiedica instalarea 

Daca nu reuseste comunicarea cu imprimanta, 
mcercati sa dezactivati paravanul de protectie. 
Daca, in continuare, nu reusiti sa comunicati 
cu imprimanta, reactivati paravanul de protectie 
(firewall). 

Daca in urma dezactivdrii paravanului de 
protectie (firewall) reusiti sa comunicati cu 
imprimanta, aveti posibilitatea sa Ti asociati 
imprimantei o adresd IP staticd, inainte de 
a reactiva paravanul de protectie (firewall). 
Pentru a asocia o adresd IP staticd imprimantei, 
consultati ghidul de referintd livrat impreund cu 
computerul. 



Brana firewall brani instalacii. 

Ak nie je mozne komunikovaf s tlaciarnou, 
skuste vypnuf osobnu brdnu firewall. 
Ak komunikdcia s tlaciarnou nad'alej nie 
je moznd, opdf zapnite brdnu firewall. 

Ak je po vypnutl brdny firewall moznd 
komunikdcia s tlaciarnou, mozete tlaciarni 
priradif staticku adresu IP a potom opaf 
zapnuf brdnu firewall. Ak chcete tlaciarni 
priradif staticku adresu IP, precitajte si 
informdcie v referencnej prlrucke doddvanej 
s tlaciarnou. 



Pozarni zid preprecuje namestitev 

Ce s tiskalnikom ne morete vzpostaviti povezave, 
poskusite onemogociti pozarni zid. Ce kljub temu 
ne morete vzpostaviti povezave s tiskalnikom, 
pozarni zid ponovno omogocite. 

Ce z onemogocenim pozarnim zidom lahko 
vzpostavite povezavo s tiskalnikom, mu dolodte 
staticni naslov IP in nato ponovno omogocite 
pozarni zid. Navodila za dolocanje staticnega 
naslova IP poisdte v navodilih za uporabo, ki ste 
jih dobili s tiskalnikom. 



Razlicite podmreze 

Ako pisac i racunalo nisu na istoj podmrezi, 
prebacite pisac na istu podmrezu na kojoj je 
i racunalo, te ponovno pokrenite carobnjaka 
postavke. Za nalazenje informacija o podmrezi 
pogledajte upute za koristenje koje ste dobili 
uz pisac. 



Subretele diferite 

Daca imprimanta si computerul nu se afld in 
aceeasi subretea, mutati imprimanta in aceeasi 
subretea cu computerul, apoi executati din nou 
expertul de configurare. Pentru informatii despre 
subretea, consultati ghidul de referintd livrat 
impreund cu computerul. 



Rozdielne podsiete 

Ak pocitac a tlaciaren nie su v tej istej podsieti, 
premiestnite tlaciaren do podsiete, v ktorej je 
pocitac, a znova spustite sprievodcu instaldciou. 
Informdcie o podsieti ndjdete v referencnej 
prlrucke doddvanej s tlaciarnou. 



Razlicna podomrezja 

Ce tiskalnik in racunalnik nista v istem 
podomrezju, premaknite tiskalnik v isto 
podomrezje, v katerem je racunalnik, nato 
pa ponovno zazenite carovnika za namestitev. 
Informacije o podomrezju poisdte v navodilih 
za uporabo, ki ste jih dobili s tiskalnikom. 




Racunalo i pisac se nalaze na razlicitim podmrezama. 
Computerul si imprimanta fac parte din subretele diferite. 
Pocitac je v inej podsieti ako tlaciaren. 
Racunalnik in tiskalnik sta v razlicnih podomrezjih. 




Racunalo i pisac se nalaze na istoj podmrezi. 
Computerul si imprimanta sunt Tn aceeasi subretea. 
Pocitac je pripojeny na rovnaku podsief ako tlaciaren. 
Racunalnik in tiskalnik sta v istem podomrezju. 





Potrebna vam je pomoc? 


Aveti nevoie de ajutor? 


Potrebujete pomoc? 


Ali potrebujete pomoc? 





Softver pisaca 

Software pentru imprimanta 

Softver tlaciarne 

Programska oprema za tiskalnik 



www.hp.com/ support 




Upute za koristenje 
Ghid de referintd 
Referenced prlrucka 
Navodila za uporabo 



